
Кука с ухо и предпазен език EKN
Информация за продукта

Куката е оборудвана с пружинно заключващо се устройство.

Материал: Закалена легирана стомана клас 10.
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, Код, клас на якост и товароподемност.
Работна температура: -40 - (+)200 °C
Покритие: Боя.
Стандарт: EN 1677
Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка.

Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 10



Чертеж

Продуктов номер Код WLL 
тон

В 
мм

Е 
мм

F 
мм

G 
мм

H 
мм

L 
мм

Тегло
кг

Delivery time

SALKAH1006EKN EKN-6-10 1,5 25 23 10 17 20 93 0,4 14

SALKAH1078EKN EKN-7/8-10 2,6 26 28 12 17 23 108 0,6 14

SALKAH1010EKN EKN-10-10 4 37 34 14 23 30 134 1 14

SALKAH1013EKN EKN-13-10 6,8 42 44 18 28 38 166 2,1 14

SALKAH1016EK EKN-16-10 10,3 53 56 22 36 47 203 4 14

SALKAH1020EK EKN-20-10 16 60 61 26 42 60 229 6,4 14

SALKAH1022EK EKN-22-10 20 73 64 31 43 67 267 8,9 14

SALKAH1026EK EKN-26-10 27,3 82 66 32 51 75 301 13 14

SALKAH1032EK EKN-32-10 40 96 90 38 61 98 353 25 14
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