
Неръждаемо свързващо звено, клас 60
Информация за продукта

Свързващо звено Connex от неръждаема стомана, изковано и щамповано. Състоящо се от две симетрични половини, изработени от
висококачествена неръждаема стомана. Свързващото звено може да бъде използвано за универсален монтаж на верижни сапани,
халки, куки, шегели, скоби и други аксесоари и е гарантирано съвместим с всички компоненти на Пewag winner inox със същия
номинален размер. Болтът на окачването се заключва от винтова пружина от неръждаема стомана (мат. 1.4462) със синтетична
втулка. Болтът и черупката се предлагат като резервни части.

Свързващото звено е тествано при 100 % от товароносимостта. Изработено е от висококачествена неръждаема стомана с по-висока
устойчивост на киселини и разяждащи вещества от стандартните верижни аксесоари G8, G10 и G12.

Свързващото звено е идеално подходящо за използване в солена и отпадна вода, както и в среда с директен контакт с химикали,
хранителни продукти и др., като се прилагат определни ограничения.

 

Материал: 1.4462 (AISI 318LN).
Маркировка: CE - маркировка

Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 6
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LLHK6 CWI 6-6 0,9 40 8 7 42 13 11 12 0,08 1

LLHK8 CWI 8-6 1,6 51 10 8,5 58 17 13 14 0,16 1

LLHK10 CWI 10-6 2,5 70 13 13 73 25 18 18 0,37 1

LLHK13 CWI 13-6 4,25 86 17 17 92 29 23 25 0,76 1
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