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Turvakoydet nykayksenvaimentimella

Turvakdysi soveltuu kattotydskentelyyn ja se on varustettu integroidulla
Tuotekuvaus . . . i . : . o
liukutarraimella ja nykayksenvaimentimella. Valikoimassa on kolme eri pituutta: 10,

15 ja 20 m. Turvakdytta voidaan kayttaa tasakatolla, tai loivalla katolla, mutta

s putoamisen pysaytys tapahtuu vasta pystysuuntaisessa vedossa. Eli turvakdysi
}4 tarraimella on putoamisen pysayttava jarjestelma. Turvalaite pysayttda putoamisen
Q’ vain pystysuorassa putoamisessa tai max 15° kulmassa.

é-\ e kernmantle-turvakéysi @ 12 mm

e integroitu liukutarrain + ABM-nykayksenvaimennin
e turvahaka nykayksenvaimentimessa: AZ002, avautuma 18 mm, paino 220 g

e turvahaka kdydessa: AZ002A, avautuma 24 mm, paino 180 g Read more

Materiaali: Turvakdysi polyesteri | Nykdyksenvaimennin polyamidi
Merkinta: Standardin mukaan, CE-merkinta
Standardi: EN 353-2
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Turvakoydet nykayksenvaimentimella

Lisatiedot / Varaosat

Tuotekoodi Max. henkilomaara Pituus Max. kayttdjan paino
kg
LINOSTOP10 1 10 140
LINOSTOP15 1 15 140
LINOSTOP20 1 20 140
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