
Sähkövaijeritaljat nostoon ja vetoon 230 V / 50 Hz
Tuotekuvaus

Kevyt ja helppokäyttöinen sähkövaijeritalja nostoon ja vetoon. Varustettu kauko-ohjaimella, leikarikoukulla sekä ylikuorman ilmaisimella.
Taljaa voi käyttää laitteen käyttökytkimellä tai kaukosäätimellä. 

Huom! Vaijerin hyötypituudet 
VANOS250: 6,8 m
VANOS450: 3,4 m

Sähkövaijeritaljan tekniset tiedot:

Ominaisuudet: Kelausnopeus 5 m/min | Kaukosäätimen kantama 8 m (esteetön näkyvyys)
Merkintä: CE-merkintä

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Tuotekoodi Työkuorma
t

Käyttöjännite
V

Moottori 
kW

Vaijerin pituus 
m

Paino
kg

Toimitusaika-arvio
vrk

VANOS250 0,25 230 1,2 8 7 1

VANOS450 0,45 230 1,2 4,6 7 1



Varaosa (tuotekoodi) Tuotekuvaus Sopii sähkövaijeritaljaan (tuotekoodi/-
t)

VANOSVAI8 Varavaijeri 8 m | ø 4,8 mm, hyötypituus 6,8 m | Sis. rumpu VANOS250

VANOSVAI4,6 Varavaijeri 4,6 m | ø 5,8 mm, hyötypituus 3,4 m | Sis. rumpu VANOS450

VANOSKAUKO Kaukosäädin | Osanro 55 VANOS250, VANOS450

VANOSHIILI Hiili VANOS250, VANOS450

VANOSVO3 Holkkiratas | Osanro 3 VANOS250, VANOS450

VANOSVO20 Piirikortti | Osanro 20 VANOS250, VANOS450



VANOSVO25 Virtajohtosarja | Osanrot 25 ja 28 (lukkorengas) VANOS250, VANOS450

VANOSVO41 Ohjuripelti | Osanro 41 VANOS250, VANOS450

VANOSVO52 Ohjuripellin vetojousi | Osanro 52 VANOS250, VANOS450

VANOSYKOU Yläkoukku leikarilla, sis. kiinnikkeet | Osanro 36 VANOS250, VANOS450

VANOSAKOU Alakoukku, sis. kiinnikkeet | Osanro 11 VANOS250, VANOS450

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme

Mittakuva
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