
Vaijerivintturit sivukahvalla
Tuotekuvaus

Vaijerivintturi nostoon ja vetoon. Varustettu molempiin suuntiin toimivalla kitkajarrulla. Vaijerivintturi voidaan kiinnittää eri tavoin esim. lattiaan
tai seinään.

Toimitetaan ilman vaijeria, joka on tilattava erikseen.

Vintturiin sopivat vaijerit leikarisalpakoukulla:

Sopii vintturiin Pituus Vaijerin halk. Tuotekoodi
VAVIN150 / VAVIN 250 12 m 4 mm VAVIN250VA412
VAVIN500 14 m 6 mm VAVIN500VA614
VAVIN1000 30 m 10 mm VAVIN100VA1030
VAVIN2000 30 m 13 mm VAVIN200VA1330

Vaijerivintturin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Standardi: EN 13157



Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

Tuotekoodi Työkuorma
t
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kg

Toimitusaika-
arvio
vrk

VAVIN150 0,075 4 150 2,84:1 22 180 325 150 150 350 102 152 112,5 9 5,5 1

VAVIN250 0,15 4-5 300 6,67:1 40 240 385 200 200 250 122 196 143 13 16,9 1

VAVIN500 0,25 6 500 7,75:1 20 240 385 200 200 250 122 200 145 13 18,8 1

VAVIN1000 0,5 9-10 1 000 23,75:1 30 412 485 300 300 350 195 367 235 17 38 1

VAVIN2000 1 13 2 000 43,7:1 30 500 585 325 405 350 285 436 326 21 68,4 1
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