
Käsikäyttöiset pinoamisvaunut 1000 kg
Tuotekuvaus

Monipuolinen ja turvallinen ratkaisu kuormien käsittelyyn

Hakliftin käsikäyttöinen pinoamisvaunu 1000 kg on luotettava ja monipuolinen sekä erinomainen ratkaisu kuormien pinoamiseen ja
siirtämiseen ja se soveltuu hyvin myös pakettiautojen lastaamiseen. Manuaalinen pinoamisvaunu sopii erityisesti varastoihin, teollisuuteen ja
kaupan alalle, joissa tarvitaan kuormien siirtämistä ja hyllyttämistä.

Pinoamisvaunun vahva teräsrunko kestää vaativaa käyttöä ja takaa pitkän käyttöiän. Suurin nostokyky on 1000 kg ja suurin nostokorkeus on
3000 mm. Tämä mahdollistaa kuormalavojen ja muiden raskaiden kuormien nostamisen ergonomiselle työskentelykorkeudelle sekä
pinoamisen hyllyille.

Manuaalisessa pinoamisvaunussa kuorman nostaminen tapahtuu pumppukahvalla tai jalkapumpulla. Vaunu on varustettu kestävillä nailon
pyörillä, jotka takaavat myös kevyen liikuttelun sekä jarrulla turvallisuuden varmistamiseksi. 

Ominaisuudet ja hyödyt

Nostokyky 1000 kg – Soveltuu monipuolisesti eri teollisuuden ja varastojen tarpeisiin.
1600/3000 mm nostokorkeudet – Mahdollistavat kuormalavojen nostamisen ergonomiseen työskentelykorkeuteen sekä
hyllyttämisen.
Manuaalinen pumppuyksikkö – Luotettava rakenne.
Nailonpyörät jarrulla – Turvallinen ja hallittu käyttö myös kuormia nostettaessa.
Kestävä teräsrakenne – Pitkä käyttöikä ja tukeva käytössä
Helppokäyttöinen – Soveltuu monenlaisiin varasto- ja tuotantoympäristöihin.
HAVA1000PIS-malli - Varustettu haarukoiden leveyssäädöllä.

Käyttökohteet

Kuormalavojen ja erilaisten tuotteiden hyllyttäminen ja pinoaminen
Varastojen ja tuotantotilojen kuormankäsittely
Tuotteen asettaminen ergonomiselle työskentelykorkeudelle
Kevyeen ja keskiraskaaseen käyttöön sisätiloissa

Kysymyksiä ja vastauksia:

Mikä on pinoamisvaunun suurin nostokorkeus?



Suurin nostokorkeus on 3000 mm (HAVA1000PIK-malli).

Kuinka paljon pinoamisvaunu voi nostaa?

Pinoamisvaunun suurin työkuorma on 1000 kg.

Voiko pinoamisvaunua käyttää ulkona?

Pinoamisvaunu on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkokäytössä on varmistettava tasainen ja kova
alusta.

Miten tämä pinoamisvaunu eroaa sähkötoimisista malleista?

Manuaalinen pinoamisvaunu on kustannustehokkaampi ja huoltovapaampi vaihtoehto silloin, kun
nostaminen ei ole jatkuvaa. Sähkötoiminen vaunu puolestaan vähentää fyysistä rasitusta toistuvissa
nostoissa.

Tarvitseeko pinoamisvaunu erityistä huoltoa?

Perushuolloksi riittää säännöllinen tarkastus pyörien ja hydrauliyksikön kunnosta. Manuaalinen malli ei
vaadi sähköliitäntää tai akun latausta.

Miksi valita käsikäyttöinen pinoamisvaunu?

Käsikäyttöinen pinoamisvaunu on kustannustehokas ratkaisu, joka tarjoaa hyvän nostokapasiteetin ja
monipuolisen käytettävyyden. Se sopii erinomaisesti satunnaisempiin nostoihin, joissa sähköinen vaunu
ei ole välttämätön.

Ominaisuudet: Pyörät: nailon
Merkintä: CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen/musta

Tuotekoodi Työkuorma
t

Pituus
mm

Korkeus
mm

Leveys 
mm

Haarukoiden leveys
mm

Haarukoiden pituus
mm

Max. nostokorkeus
mm

Paino
kg

Toimitusaika-arvio
vrk

HAVA1000PI 1 1 660 2 080 755 550 1 150 1 600 210 1

HAVA1000PIS 1 1 680 2 090 955 295 - 930 1 070 1 600 240 1

HAVA1000PIK 1 1 710 2080/3420 860 580 1 150 3 000 307 1



Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

 

Varaosa (tuotekoodi) Tuotekuvaus Sopii pinoamisvaunuun (tuotekoodi)

HAVA1000PIKVO6 Iso ohjauspyörä, sis. laakerit (huom. ei sisällä
kääntöjalustaa)

HAVA1000PI, HAVA1000PIK,
HAVA1000PIS

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää
myynnistämme
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