
Käsikäyttöiset pinoamisvaunut
Tuotetiedot

Käsikäyttöiset pinoamisvaunut / pinkkarit varastoihin, pakettiauton lastaamiseen tai muuhun vastaavaan käyttöön. Varustettu jalkapumpulla,
käsikäyttöisellä jarrulla sekä nailonpyörillä.

HAVA1000PIS on varustettu haarukoiden leveyssäädöllä.

 

Käsikäyttöisen pinoamisvaunun tekniset tiedot:

Ominaisuudet: Pyörät: nailon
Merkintä: CE-merkintä

Tuotekoodi Työkuorma
t

Pituus
m

Korkeus
mm

Leveys 
mm

Haarukan leveys
mm

Haarukan pituus
mm

Max. nostokorkeus
mm

Paino
kg

Toimitusaika

HAVA1000PI 1 1,66 2 080 755 550 1 150 1 600 210 0

HAVA1000PIS 1 1,68 2 090 955 295 - 930 1 070 1 600 240 0

HAVA1000PIK 1 1,71 2080/3420 860 580 1 150 3 000 307 0



Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

 

Varaosa (tuotekoodi) Tuotekuvaus Sopii pinoamisvaunuun (tuotekoodi)

HAVA1000PIKVO6 Iso ohjauspyörä, sis. laakerit (huom. ei sisällä kääntöjalustaa) HAVA1000PI, HAVA1000PIK, HAVA1000PIS

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme
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