Varaosapyorat haarukkavaunuihin

Tuotekuvaus

PYORAVAIHTOEHDOT:

Nailon: Kestavat, kovapintaiset ja erittain kevyet tyontaa
PU: Hiljaiset ja pehmeat

Vulkolla: Hiljaiset ja kevyet tyontaa

Terés: Kestdvametallirakenne ja kevyet tyontaa

Haarukkavaunun varaosapydrien tekniset tiedot:

Huomautus: Pydrien akselin halkaisija 20 mm. Siséltéaa laakerin.



Tuotekoodi Koodi Pyoréan koko Sopivuus Materiaali: iso pyora Materiaali: telipyora Toimitusaika-
mm arvio
vrk
HAVA20ISO HAVA20ISO 160 x 50 HAVA2000 Nylon -
HAVA20TELI HAVA20TELI 70 x 60 HAVA2000 - Nylon
HAVA20VISO HAVA20VISO 160 x 50 HAVA2000V PU -
HAVA20VTELI HAVA20VTELI 70 x 60 HAVA2000V - PU
HAVA2535VUISO HAVA2535VUISO 200 x 50 HAVA2500 / HAVA3500 Vulkolla -
HAVA2535VUTELI HAVA2535VUTELI 80 x 70 HAVA2500 - Vulkolla
HAVA25GRISO HAVA25GRISO 200 x 50 HAVA2500R / HAVA2500G Nylon -
HAVA25GRTELI HAVA25GRTELI 75 x 70 HAVA2500R / HAVA2500G - Nylon
HAVA25ISO HAVA25ISO 200 x 50 HAVA2500 Nylon -
HAVA25PUISO HAVA25PUISO 200 x 50 HAVA2500 PU -
HAVA25PUTELI HAVA25PUTELI 80 x 70 HAVA2500 - PU
HAVA25TEISOS HAVA25TEISOS 200 x 50 HAVA2500 Steel/terés -
HAVA25TELI HAVA25TELI 80 x 70 HAVA2500 - Nylon
HAVA25TETELIS HAVA25TETELIS 80 x 70 HAVA2500 - steel/terés
HAVA25VISOS HAVA25VISOS 180 x 50 HAVA2500V PU -
HAVA25VTELIS HAVA25VTELIS 70 x 70 HAVA2500V - PU
HAVAS50ISO HAVA50ISO 200 x 50 HAVA5000 PU -
HAVASQTELI HAVASQTELI 85 x 80 HAVA5000 - Nylon
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