(> hakilife

Liitoslenkki, luokka 8

Liitoslenkkia kaytetaan lyhythahloisten 8-luokan nostoketjujen ja komponenttien
Tuotekuvaus i
littdmiseen.

Liitoslenkin tekniset tiedot:

... Read more

\ Materiaali: Teras

\ Merkinta: Standardin mukaan, CE-merkinta
| . Lampdtila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
S UL Pintakasittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1
Varoitus: Ei saa [ampodkasitella

Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 8
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Liitoslenkki, luokka 8

Mittakuva

Lisatiedot / Varaosat

Tuotekoodi Ty6kuorma Ketjulle A mm D mm K mm L mm S mm Paino
t mm kg
LL6 1,12 6 15 7,5 46 61 - 0,08
LL78 2 7-8 19 8,5 59 77 - 0,146
LL10 3,15 10 25 12 69,5 96,5 - 0,3
LL13 B3 13 30,5 - 90 122,5 16 0,65
LL16 8 16 36 19 101,5 141,5 - 1,15
LL20 12,5 20 42 23 119 165,5 - 2,1
LL22 15 22 49 24,5 152 206,5 - 2,87
LL26 21,2 26 58,5 &P 162 2255 - 4,5
LL32 31,5 32 67,5 38,5 194 272 - 8,21
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