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Salpakoukku kuulalaakerileikarilla, luokka 8

Jousikuormitteisella varmuussalvalla varustettu salpakoukku/nostokoukku.
Tuotekuvaus o , o
Leikarirakenteen ansiosta koukun asemointi haluttuun suuntaan helpottuu

Salpakoukun tekniset tiedot:

... Read more

il Materiaali: Teras
(5] Merkinta: Standardin mukaan, CE-merkinta
L l Lampdtila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Y Pintakasittely: Maalattu, keltainen
L Standardi: EN 1677-2
Varoitus: Ei saa [ampodkasitella

Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 8
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Salpakoukku kuulalaakerileikarilla, luokka 8

Mittakuva

Lisatiedot / Varaosat

Tuotekoodi Ty6kuorma Ketjulle A mm B mm E mm K mm H mm Paino
t mm kg
SALKL78KL 2 8 445 41 25 152,5 26 0,95
SALKL10KL 3,15 10 445 41 25 161 30 1,71
SALKL13KL 53 13 50,5 43,5 35 188,5 37 3,13
SALKL16KL 8 16 63,5 58,5 43 243 46,5 5,44
SALKL20KL 12,5 20 70 67 53 286 56,5 9,5
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