
Tuotekuvaus

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 1677-1
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 8

Kaivinkonekoukun salpasarja/korjaussarja.

 

Sopii tuotteisiin:

KAKOKOR02: salpasarja 2-3 t kaivinkonekoukkuun    
KAKOKOR05: salpasarja 5-8 t kaivinkonekoukkuun    
KAKOKOR10: salpasarja 10 t kaivinkonekoukkuun

 

Kaivinkonekoukun korjaussarjan tekniset tiedot:
... Read more

Kaivinkonekoukun korjaussarja, luokka 8
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https://www.haklift.com/tuotteet/2-ketjukomponentit-teraskoysiraksit/ketjukomponentit/8-luokan-komponentit-ja-ketjut/kaivinkonekoukun-korjaussarja-luokka-8-p345178


Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi Koodi

KAKOKOR02 KAKOKOR02

KAKOKOR05 KAKOKOR05

KAKOKOR10 KAKOKOR10
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