
Tuotekuvaus

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 13155
Huomautus: 5t mallissa leuka voidaan lukita yläasentoon

Varmuuskerroin: 4:1

Vaakasuoraan nostoon tarkoitettu levytarrain on suunniteltu teräslevyjen ja muiden
ohuiden levyaihioiden turvalliseen nostamiseen ja siirtämiseen pareittain käytettynä.
Tarrain kiinnittyy tukevasti levyyn ja mahdollistaa vakaan käsittelyn esimerkiksi
tuotannossa, varastoissa sekä metalliteollisuuden eri työvaiheissa. Levytarraimia
käytetään aina pareittain vain yksi levy kerrallaan.

Soveltuu erityisesti

Teräslevyn vaakasuoraan nostoon
Levyaihioiden siirtämiseen tuotannossa ja varastoissa
Metalliteollisuuden nosto- ja käsittelytöihin

Tuotteen ominaisuudet

Tarkoitettu levyjen vaakasuoraan nostoon (yksi levy kerrallaan) pareittain
käytettynä
Tarrain kiinnittyy tukevasti levyn reunaan
Kestävä rakenne ammattikäyttöön

... Read more
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Mittakuva

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi Tartuntaväli
mm

Työkuorma
t/pari

H mm T mm S mm W mm V mm Y mm U mm X mm Paino
kg

LTVABT1500 0-50 1,5 19 22 100 16 120 16 220 102 4,2

LTVABT3000 0-50 3,0 25 30 125 20 205 18 260 88 7,2

LTVABT5000 0-55 5,0 16 30 100 58 185 20 265 75 7,5

VARAOSAT
 

Varaosa (tuotekoodi) Tuotekuvaus Sopii tarraimeen (tuotekoodi)

LTVABT1500JOUSI Leuan/nostovarren vääntöjousi LTVABT1500

Myös muita varaosia saatavilla
toimitusajalla, kysy lisää

myynnistämme
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