
Nosturivaaka/kuormanilmaisin
Tuotekuvaus

Nosturivaakaa/kuormanilmaisinta voidaan käyttää normaaliin tapaan nosturivaakana tai esimerkiksi vetovoiman mittaamiseen. LCD-näyttö ja
toiminta-aika AA-paristoilla yli 200 h. Toiminnot: nollaus, taaraus, pito, automaattinen sammutus, paristojen varauksen ilmaisin,
ylikuormituksen varoitus ja mittayksikön vaihto. Voidaan varustaa sakkelilla (kts. taulukko), koukulla tms.

Nosturivaa'an / kuormanilmaisimen tekniset tiedot:

Materiaali: 3 t alumiini | 5 & 10 t ruostumaton teräs | 20 t seosteräs
Merkintä: CE-merkintä
Huomautus: Sakkeli ei sisälly toimitukseen. Katso sakkelien sopivuudet lisätiedoista.

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi Työkuorma
t

Pituus
mm

Korkeus
mm

Leveys 
mm

Reiän halk. Ø 
mm

Näytön tarkkuus
kg

A mm Paino
kg

Toimitusaika-
arvio
vrk

KV5KI 5 30 230 90 32 2 67 3,4 1

KV20KI 20 60 350 90 50 10 140 9 1



Lisätiedot / Varaosat

SOPIVA SAKKELI

KV3KI SAK47PLBP

KV5KI SAK65PLBP

KV10KI SAK120PLBP

KV20KI SAK250PLBP

Mittakuva
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