
Tuotekuvaus

Materiaali: Teräs
Merkintä: CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Huomautus: Saatavana myös muita kokoja 3-4 vko:n toimitusajalla.

Varmuuskerroin: 4:1

Sivusta avattava 2-kehräinen väkipyörä teräsköydelle koukkupäätteellä. Väkipyörät
on liukulaakeroitu, voitelunipalla tai -aukolla.

Avainsanat
kettinkipyörä, koukkuploki, plokipyörä, taittoploki, väkipyörä, väkipyörät

Väkipyörän tekniset tiedot:
... Read more

Väkipyörä 2-kehräinen koukulla 3-5 t

1 / 2

Haklift Oy
 sales@haklift.com

 +358 2 511 5511
 © www.haklift.comJuly 2026 - All Rights Reserved

https://www.haklift.com/tuotteet/9-10-nostosilmukat-ja-sakkelit/vakipyorat/vakipyora-2-kehrainen-koukulla-3-5-t-p362981


Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi Köyden halkaisija
mm

Työkuorma
t

Pituus 
mm

Pyörän koko
mm

Paino
kg

VAP40200K2 22 4 480 200 18

VAP50250K2 25 5 585 250 27
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