<@ haklift

Koussi DIN 6899B

Tuotekuvaus

Koussit teréskdoysille.

Koussin tekniset tiedot:

Materiaali: Taivutettu profiiliterés
Pintakasittely: Sinkitty




Tuotekoodi Koyden halkaisija a b c d e Paino Toimitusaika-

mm mm mm mm mm mm kg/100 kpl arvio
vrk
KOO03 25 3 22 19 12 1,6 0,6 1
KO04 3,5 4 26 21 13 1,6 0,7 1
KOO05 5 6 38 25 16 2,4 1,8 1
KO06 6 7 44 28 18 2,4 1,9 1
K008 7 8 51 32 20 2,8 2,7 1
KO09 9 10 57 38 24 31 4,1 1
Ko11 11 12 64 45 28 33 6,9 1
KO13 13 14 76 51 32 3,7 9,2 1
KO16 16 17 89 61 38 4,7 19 1
KO18 18 20 102 72 45 57 27,3 1
K020 20 22 114 80 50 57 28,6 1
KO22 22 24 127 90 56 6,5 44,8 1
KO24 24 26 140 99 62 6,8 57,7 1
KO26 26 28 152 112 70 8 72 1
KO28 28 30 165 120 75 8 104 1
KO30 30 32 178 128 80 8 115 1
KO32 32 34 203 152 95 8,5 153 1
KO34 34 36 216 160 100 8,5 176 14
KO36 36 38 229 176 110 8,5 195 14
KO38 38 40 241 184 115 10,5 292 14

KO40 40 42 254 192 120 10,5 320 14
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