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ATV-vinssikoysi 15 m koukulla
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Haklift ATV-vinssikdysi soveltuu moénkijan ja muiden ajoneuvojen vinsseihin.
Pakkaus sisaltaa kaiken tarvittavan vanhan vaijerin tai kdyden vaihtamiseen uuteen.
Kdyden paassa on kiinnityspiste vinssin rummulle. Vinssikdyden murtolujuus on
2200 kg, paksuus 5 mm ja pituus 15 m. Kdysi on valmistettu HMPE-

materiaalista (high-modulus polyethylene). HMPE-vinssikdyden etuja on, etta se ei
jumiudu niin helposti rummulle kuten vastaava teraskdysi. HMPE-kdydessa ei
myoskaan ole teravareunaisia kuituja ja jos koysi katkeaa, niin katkeaminen
tapahtuu paljon siistimmin kuin terasvaijerilla, eika nain ollen paase syntymaan
samanlaista vaaratilannetta. Suosittelemme, etta koytta

kaytetaan ensisijaisesti kidan tai rullaohjaimen kanssa.

ATV-vinssikoyden tekniset tiedot:
... Read more

Materiaali: HMPE/teras koukku
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ATV-vinssikoysi 15 m koukulla

Lisatiedot / Varaosat

Tuotekoodi Halkaisija Murtolujuus Pituus Paino
mm t m kg
ATVVK515 5 2,2 15 0,5
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