Tuotekoodi

SIALU4S

SIALU8S

SIALU12S

SIALU24S

Leveys
mm

1000

1500

1500

2000

t

Siirtoalustat saatétangolla

Tuotekuvaus

Siirtoalustat koneiden ja laitteiden siirtoihin kestovoidelluilla nailon-pyorilla. Kumipinta alustassa takaa hyvan kitkan kappaleen ja siirtoalustan

vélille. Huom! Vain sisakayttoon tasaisella ja puhtaalla alustalla!

Siirtoalustan tekniset tiedot:

Ominaisuudet: Nailon pyorat

Materiaali: Teras

Merkinta: CE-merkinta

Pintakasittely: Maalattu, keltainen

Huomautus: Katso varaosapyorat kohdasta lisatiedot

Alustan mitat P x L x K Max kuorma
mm kg
150 x 150 x 100 4000
200 x 220 x 110 8 000
200 x 320 x 110 12 000
370 x 370 x 180 24 000

Paino
kg

15
30
43

100

Toimitusaika-arvio
vrk



Lisatiedot /| Varaosat

VARAOSAPYORAT
Tuote Renkaan halk. (mm)
SIALU4S 80
SIALU8S 80
SIALU12S 80

SIALU24S 110

Renkaan leveys (mm)
70
70
70

85

Akseli (mm)
20
20
20

25

Renkaiden Ikm

2 / alusta

4 [ alusta

6 / alusta

6 / alusta

Tuotekoodi

SIALUVARAB8070NY

SIALUVARA8070NY

SIALUVARAS8070NY

SIALUVARA11085TER
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