
Siirtoalustat kiinteällä pöydällä
Tuotekuvaus

Erittäin herkästi liikkuvat siirtoalustat koneiden ja laitteiden siirtoihin PU-pinnoitetuilla metallipyörillä.

Vain sisäkäyttöön tasaisella ja puhtaalla alustalla.

Siirtoalustan tekniset tiedot:

Ominaisuudet: PU-pinnoitetut metallipyörät
Materiaali: Teräs
Merkintä: CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Huomautus: Katso varaosapyörät kohdasta lisätiedot

Tuotekoodi Max kuorma
kg

Mitat
P x L x K mm

Paino
kg

Toimitusaika-arvio
vrk

SIALU60T 6 000 310 x 210 x 95 13 1

SIALU80T 8 000 410 x 210 x 95 20 1

SIALU120T 12 000 510 x 210 x 95 26 1

SIALU150T 15 000 400 x 308 x 100 28 30

SIALU180T 18 000 498 x 312 x 100 40 1



Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAPYÖRÄT

Tuote Renkaan halk. (mm) Renkaan leveys (mm) Akseli (mm) Renkaiden lkm Tuotekoodi

SIALU60T 80 70 20 4 SIALUVARA8070PU

SIALU80T 80 70 20 6 SIALUVARA8070PU

SIALU120T 80 70 20 8 SIALUVARA8070PU

SIALU150T 80 70 20 9 SIALUVARA8070PU

SIALU180T 80 70 20 12 SIALUVARA8070PU
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