Tuotekoodi

NOSP1000H

NOSP2000H

NOSP4000H

Max kuorma
kg

1000
2 000

4000

Sahkodhydrauliset nostopoydat 400V

Tuotetiedot

Séahkohydraulinen nostopdyta soveltuu asennuksiin, korjauksiin, paketointiin ym. Kayttojannite 3-vaihe/380-400 V/50 Hz. Johdon paassa
oleva ohjauslaite nosto- ja laskutoiminnolla seka hatapysaytyskytkimella. Varustettu suojakehykselld, joka estaa pdydan laskeutumisen
mikali jotakin jaa valiin. Varmuusventtiili estda pdydén laskeutumisen mikali hydrauliletkuun tulee vuoto. Toimitetaan koottuna ilman

virtapistoketta.

Séahkohydraulisen nostopoydan tekniset tiedot:

Ominaisuudet: Nostoajat 1/2 t: 20 sek | 4 t: 40 sek
Materiaali: Teras

Merkinta: Standardin mukaan, CE-merkinta

Pintakasittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 1570
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Paino Toimitusaika
kg
160 0
268 0
405 0



Lisatiedot /| Varaosat

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)
NOSPHKAPULA
NOSPBOX2
Huomio: Sopivat vuoden 2013 jalkeen valmistettuihin nostopoytiin

Myds muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisdd myynnistamme

Tuotekuvaus
Ohjainkapula | Sis. kaapeli ja liitin

Ohjausboksi/-yksikko | Uusi malli, terasliittimet

Sopii nostopodytaan (tuotekoodi/-t)
NOSP1000H, NOSP2000H, NOSP4000H

NOSP1000H, NOSP2000H, NOSP4000H



Mittakuva
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