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Siirtoalustat kaantépoydalla

Tuotekuvaus

Siirtoalustat koneiden ja laitteiden siirtoihin PU-pinnoitetuilla metallipyorillé, jotka likkuvat erittéin herkésti. Kaéntopoyta on keskella alustaa.

Vain sisakayttoon tasaisella ja puhtaalla alustalla.

Siirtoalustan tekniset tiedot:

Ominaisuudet: PU-pinnoitetut metallipydrét
Materiaali: Teras

Merkinta: CE-merkintéa

Pintakasittely: Maalattu, keltainen

Huomautus: Katso varaosapyoréat kohdasta liséatiedot

Tuotekoodi Max kuorma Mitat Kaantopoyta Paino Toimitusaika-arvio
kg P xLxKmm mm kg vrk
SIALUB0 6 000 300 x 212 x 110 150 17 1
SIALU8B0 8 000 400 x 217 x 111 150 25 1
SIALU120 12 000 480 x 195 x 111 150 28 30
SIALU150 15 000 400 x 308 x 110 150 30 1

SIALU180 18 000 498 x 312 x 110 150 43,5 1



Lisatiedot /| Varaosat

VARAOSAPYORAT
Tuote Renkaan halk. (mm) Renkaan leveys (mm) Akseli (mm) Renkaiden Ikm Tuotekoodi
SIALU6G0 80 70 20 4 SIALUVARA8070PU
SIALU8O 80 70 20 6 SIALUVARAS8070PU
SIALU120 80 70 20 8 SIALUVARA8070PU
SIALU150 80 70 20 9 SIALUVARA8070PU

SIALU180 80 70 20 12 SIALUVARA8070PU
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