
Kippikontin lisävarusteet
Tuotetiedot

KANSI

vakioväri harmaa RAL 7042
saatavana myös samoilla väreillä kuin kippikonttikin
 

Tuotekoodi Sopii kippikonttiin lit Koko mm Paino kg
KK150K 150 785 x 770 x 20 6
KK300K 300 1225 x 855 x 25 11
KK600K 600 1500 x 875 x 25 13
KK900K 900 1510 x 1235 x 20 19

KK1100K 1100 1675 x 1235 x 20 23
KK1600K 1600 2045 x 1080 x 30 36
KK2000K 2000 2045 x 1330 x 30 40
KK3000K 3000 2045 x 1880 x 30 70

 

PYÖRÄSETTI / PYÖRÄSETTI LUKITUKSELLA

renkaan halkaisija 160 mm
nostaa konttia noin 230 mm
2 kiinteää ja 2 kääntyvää, materiaali nailon

Tuotekoodi: KKPS
Tuotekoodi lukituksella: KKPSJAR

SEISONTATASSUT

mahdollistaa kontin käsittelyn myös mm. pinontavaunuilla

Tuotekoodi: KKSI



HAARUKKALUKKO

kippikontti tilattavissa myös haarukkalukolla
ei voi asentaa jälkikäteen
kippikontin tuotekoodin perään lisätään kirjaimet HL (esim. KK1100HL)

 

TURVAKETJU

estää kontin tahattoman kippaamisen

Tuotekoodi: KKTK

 

Tuotekoodi Toimitusaika

KK1100K -

KK150K 0

KK1600K -

KK2000K -

KK3000K -

KK300K -

KK600K -

KK900K -

KKPS 0

KKSI -

KKTK -

KKPSJAR -
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