
Kippikontit korkealla kannella
Tuotekuvaus

perus kippikontti, joka on varustettu korkealla kannella ja kahdella avattavalla luukulla
järkevä apuväline teollisuus- ja kiinteistöjätteiden käsittelyyn
automaattikippaus päin ajettaessa vakiona (myös käsitoiminen)
voidaan käsitellä trukeilla ja haarukkavaunuilla
kippikontti tilattavissa myös haarukkalukolla, kysy lisää myynnistämme (ei voi asentaa jälkikäteen)
vakioväri sininen RAL5019

Saatavana myös muilla väreillä(toimitusaika 3-4 viikkoa)

punainen: RAL 3020
keltainen: RAL 1021
vihreä: RAL 6032
ruskea: RAL 8017
musta: RAL 9005
oranssi: RAL 2008
harmaa: RAL 7042
valkoinen: RAL 9010

Kansien lukumäärä

1:llä kannella varustetuissa kansi avautuu ylöspäin ja 2:lla sivuille.

Tuotekoodi lkm.
KK130KK 1
KK320KK 1
KK520KK 1
KK770KK 2
KK1030KK 2
KK1350KK 1
KK1700KK 2
KK2050KK 2



Kippikontin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs
Merkintä: CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu

Tuotekoodi Kantavuus
kg

Tilavuus
l

Mitat
P x L x K mm

Paino
kg

Toimitusaika-
arvio
vrk

KK130KK 1 200 130 815 x 780 x 900 90 14

KK320KK 1 500 320 1235 x 860 x 1110 140 14

KK520KK 2 000 520 1525 x 880 x 1295 175 14

KK770KK 2 000 770 1525 x 1230 x 1295 240 14

KK1030KK 2 000 1 030 1700 x 1230 x 1545 260 14

KK1350KK 2 000 1 350 2073 x 1080 x 1845 330 14

KK1700KK 2 000 1 700 2073 x 1330 x 1845 350 14

KK2050KK 2 000 2 050 2073 x 1580 x 1845 430 14
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