
Autonsidontavyö 35 mm / LC 1000 daN / 2,3 m
Tuotekuvaus

autonsidontavyö trailerilla kuljetettavan auton sidontaan 
sidonta auton renkaista 

Oman Suomessa sijaitsevan ompelimomme ansiosta toimitamme myös erikoispituiset ja -tyyppiset kuormansidontavyöt nopeasti. Kysy
lisää myynnistämme.

Hakliftin kaikki kuormansidontavyöt ovat EU-standardin EN 12195-2 mukaisia LC-arvoineen! EU-alueella on voimassa ns.
Sidontakyky (LC), eli englanniksi LASHING CAPACITY. Lue lisää kuorman varmistamisen määräyksistä>>

 

Autonsidontavyön tekniset tiedot:

Materiaali: Nauha 100% polyesteri / metalliosat Cr6+ vapaat
Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Nauhan väri: sininen tai oranssi
Standardi: EN 12195-2

Tuotekoodi Sidontakyky LC
daN

Murtolujuus
t

Vanteen leveys
mm

Malli Pituus 
m

Pakkauskoko
kpl

Väri Toimitusaika-arvio
vrk

SVAU150023O 1 000 2,5 35 2-osainen 0,3 + 2,0 20 Oranssi 7

SVAU150023S 1 000 2,5 35 2-osainen 0,3 + 2,0 20 Sininen 7

https://www.haklift.com/yhteystiedot
https://www.haklift.com/haklift-tuoteakatemia/kuormanvarmistus
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