
Sidontavyö / kuormaliina 35 mm ruostumaton / LC
1000 daN / 6 m

Tuotekuvaus

 

Laadukas ruostumattomasta teräksestä valmistettu sidontavyö / kuormaliina kevyeen kuormansidontaan peräkärryissä, pakettiautoissa,
venetrailereissa jne.

Oman Suomessa sijaitsevan ompelimomme ansiosta toimitamme myös erikoistyypit ja -pituudet, sekä sidontalujuuksiltaan suuremmat
kuormansidontavyöt nopeasti. Kysy lisää myynnistämme. Kaikkia sidontavöitä saatavana 1- tai 2-osaisena, sekä asiakkaan omien mittojen
ja päätteiden mukaisesti. 

Hakliftin kaikki kuormansidontavyöt ovat EU-standardin EN 12195-2 mukaisia LC-arvoineen! EU-alueella on voimassa ns.
Sidontakyky (LC), eli englanniksi LASHING CAPACITY. Lue lisää kuorman varmistamisen määräyksistä>>

 

Materiaali: Nauha 100% polyesteri / metalliosat AISI 304
Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Nauhan väri: oranssi
Standardi: EN 12195-2

Tuotekoodi Sidontakyky LC
daN

Murtolujuus
t

Vanteen leveys
mm

Malli Pääte Pituus 
m

Pakkauskoko
kpl

Toimitusaika-arvio
vrk

SV150062R 1 000 2 35 2-osainen RST-kaksoislankakoukku 0,5 + 5,5 20 1

https://www.haklift.com/haklift-tuoteakatemia/kuormanvarmistus
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