
Tuotekuvaus

Materiaali: Ruostumaton teräs AISI 316
Lämpötila-alue: Alle 100°C
Varoitus: Ei nostoon

Haponkestävät teräsköydet on pakattu 15 m rulliin. 

Teräsköysien tekniset tiedot:
... Read more

IP-pakatut haponkestävät teräsköydet 1-6 mm / 15 m

1 / 2

Haklift Oy
 sales@haklift.com

 +358 2 511 5511
 © www.haklift.comAugust 2026 - All Rights Reserved

https://www.haklift.com/tuotteet/13-teraskoydet-ja-komponentit/ip-pakatut-haponkestavat-teraskoydet-1-6-mm-15-m-p407621


Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi Murtolujuus
t

Pituus
m

Köyden halkaisija
mm

Köyden rakenne

TEK01HKIP15 0,095 15 1 1x19

TEK02HKIP15 0,26 15 2 7x7

TEK03HKIP15 0,58 15 3 7x7

TEK04HKIP15 1,04 15 4 7x19

TEK05HKIP15 1,32 15 5 7x19

TEK06HKIP15 1,91 15 6 7x19

Hakusanat:

Ruostumaton teräsköysi
HPK teräsköysi
Haponkestävä

IP-pakatut haponkestävät teräsköydet 1-6 mm / 15 m
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