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Sahkohydraulinen nostopdyta soveltuu asennuksiin, korjauksiin, paketointiin ym.
Kayttéjannite 3-vaihe/380-400 V/50 Hz. Lava voidaan asettaa nostopdydan paalle
pumppukarryilla. Johdon paassa oleva 24 V-ohjauslaite nosto- ja laskutoiminnolla
seka hatapysaytyskytkimella. Varustettu ylikuormasuojalla. Varmuusventtiili estaa
poydan laskeutumisen mikali hydrauliletkuun tulee vuoto. Toimitetaan koottuna
ilman virtapistoketta.

Nostopoydan / tyotason tekniset tiedot:
... Read more

Ominaisuudet: IP54

Materiaali: Teras

Merkinta: CE-merkinta
Pintakasittely: Maalattu, keltainen
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https://www.haklift.com/tuotteet/18-materiaalinkasittely/u-mallinen-nostopoyta-tyotaso-p410600
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U-mallinen nostopoyta/tyotaso

Mittakuva

-

Lisatiedot / Varaosat

Tuotekoodi Nostoaika Max kuorma Pienin korkeus Suurin korkeus A mm B mm C mm L mm W mm Paino
s kg mm mm kg
NOSP1000HU 25-35 1000 85 860 280 1080 580 1450 1140 280
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