
Terrier TJP/TJPU -levytarraimet pystysuoraan
nostoon ja kääntöön

Tuotekuvaus

Terrier-levytarraimet teräslevyjen ja -rakenteiden pystynostoon ja kääntöön. TJP-tarrain vain pystynostoon ja TJPU pystynostoon ja
kääntöön. Turvasalpa estää taakan luistamisen nostettaessa ja laskettaessa. Tarrain on varustettu kiristettävällä vastanastalla, joten
tarraimissa ei ole minimityökuormaa.
 

Materiaali: Teräs
Merkintä: CE-merkintä
Huomautus: Materiaalin levypinnan kovuusaste voi olla maksimissaan 37 HRC / 345 HB

Tuotekoodi Koodi Työkuorma
t

Tartuntaväli
mm
mm

S 
mm

T
mm

U 
mm

V 
mm

W
mm

X 
mm

Y
mm

Paino
kg

Toimitusaika-arvio
vrk

LTTJP025 0.25 TJP 0,25 0-13 54 30 202 113 50 37 10 1,9 1

LTTJPU025 0.25 TJPU 0,25 0-13 54 30 202 113 50 37 10 2 1

LTTJPU1 1 TJP 1 0-20 56 45 260 137 50 37 10 3,8 14
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