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Tycan® Dyneema sidontaketjut

Tuotekuvaus

Maailman vahvin ketju - Green Pin® Tycan

Ketju on valmistettu erittdin kestavastd Dyneema® -kuidusta, jonka rakenne koostuu useasta kerroksesta Dyneema® -nauhaa.
Edistyksellinen synteettinen ketju, joka on testattu ja sertifioitu maailmanlaajuisesti (DNV-GL) ja se soveltuu erinomaisesti
kaikenlaisiin kuormansidonnan tarpeisiin.

e Synteettisessa ketjussa on pehmeé rakenne, se on erittain kevyt ja turvallinen kasitella seka myds hiljainen kaytdssa.

Dyneema® -ketju on kahdeksan kertaa vahvempaa ja 85 % kevyempaa kuin vastaavilla tydkuormilla oleva perinteinen teréasketju.
Nain ollen esimerkiksi pitkan synteettisen ketjun kanssa on erittéin kevyt tydskennell&, jopa yhden kayttdjan toimesta. Ketjua voidaan
kayttaa niin suurten kuin pientenkin kohteiden kuormien sidonnassa, niin lavetilla, laivoissa kuin rautatielikenteessakin.

Kevyen rakenteensa ansiosta ketju kelluu myds vedessa.

e Taipuisat ketjut voidaan liittaa lahes kaikkiin ketjukomponentteihin ja sen lyhentamiseen riittda esimerkiksi tavallinen sakkeli.

Dyneema® -kuitu on valmistettu erittdin kestavastda UHMwPE Polyeteenista. Kuitua tuotetaan EU:ssa ja sité on kehitetty jo 30 vuoden
ajan.

Ominaisuudet

Erittain kevyt (85 % kevyempaé kuin terasketju)
Meluton

Pieni venymé — vdhemmaén kuin 5 % murtolujuudesta
Erittain joustava ja pehmea materiaali

Helppo ja kevyt kasitella

Vahentaa loukkaantumisvaaraa

Vie véhan tilaa varastoitaessa

Erittain korkea kulutuskestavyys

Kestaa erittéin hyvin UV-valoa, kemikaaleja, 6ljya, dieselia, likaa, rasvaa ja merivetta
Vettahylkivaa

Séhkoa johtamaton

Vahentéa kustannuksia — pitka kayttoika

Ei vahingoita kiinnitettavaa kappaletta



Lampétila-alue: -60°C - (+)70°C

Tuotekoodi Sidontavoima Lenkin koko Venyminen MBL Lenkkeja | mtr a b c Paino Toimitusaika-arvio
kN mm mm mm mm kg/m vrk
SID1525 98,1 15x25 5% 10 25 15 100 0,58 0
Mittakuva
a
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