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Kasikayttoiset imukuppitarraimet

Tuotekuvaus

Kasikayttdinen imukuppinostin lasien ja sileapintaisten levyjen nostoon, liikutteluun ja asennuksiin. Helpottaa mm. tuulilasin asennusta,
ovilehtien paikoilleen nostamista seka sileapintaisten levyjen ja laattojen siirtdmista. Imukuppien vapautus kohteesta on helppoa ja nopeaa.

Nelja eri imunostinmallia:

e IKT1P: yhdella imukupilla / tyhjispumppu / painemittari / lisdpumppaus mahdollista miné hetkena hyvénsa / toimitetaan
kantolaatikossa/-salkussa

e IKT1: yhdella imukupilla / lukitus niveldidylla kahvalla

e |IKT2: kahdella imukupilla / lukitus vipujen (2 kpl) avulla

e IKT3: kolmella imukupilla / lukitus vipujen (3 kpl) avulla

Imukuppitarraimen tekniset tiedot:

Materiaali: Runko: nailon (IKT1P) / alumiini (IKT1-3). Kumin materiaali: luonnonkumi (IKT1P) / nitriili (IKT1-3)

Imukuppien maara / Tydkuorma pysty Paino Toimitusaika-arvio
koko mm t kg vrk
1/125 0,06 0,5 1
1/200 0,09 1,1 1
21125 0,1 0,9 1
3/125 0,16 1,3 1
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