) Gebuwin Davit-puominostimet 125 - 500 kg

Tuotetiedot

& Erittain kateva ja kompaktin kokoinen kannettava puominostin joka voidaan helposti taittaa kuljetusasentoon. Puomi kaéantyy 360°.
Puominostin sisaltdd 8 m / 5 mm terédskdyden koukulla. Vinssi on integroitu nostimen runkoon.
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helppo kuljettaa, paino vain 25 kg
voidaan k&antaa 360° (kuulalaakeroitu)
huoltovapaa

saadettava kampi

puomin ulottuma: 60 / 80 / 100 cm

Lisdvarusteet:

sinkitty pinta (6-8 mikronia) (EV)

ruostumaton SAE 316 (SST316)

ATEX-sertifioitu (EX)

ankkurikiinnitys lattiaan, seindén seka betoniin valettu
e kantolaukku ja sadesuoja

Merkinté: Standardin mukaan, CE-merkintéa

Pintakasittely: Maalattu harmaa (RAL 7035) DIN 12944, C1M mukaisesti
Standardi: EN 13157

Huomautus: Kaikki mallit toimitetaan vakiona 5 mm / 8 m teraskoydella

Varmuuskerroin: 4:1



Tuotekoodi

SD125
SD250

SD500

Mittakuva

Koodi

SD125

SD250

SD500

Tyodkuorma

Tyokuorma
rummun ylin kerros

kg
125
250

500

Rummun kapasiteetti
viimeinen kerros
m

18
18

13

Paino
kg
30
30

30
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