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Manuaaliset kaantopoydat

Tuotekuvaus

Vahvarakenteinen matalaprofiilinen kaantopoyta 1815 kg tydokuormalla. Kaéntopdydén avulla voidaan lisata tyon tehokkuutta ja
ergonomiaa, jolloin kayttaja voi mm. pysya paikoillaan kasitellessaan tuotetta. Sopii erinomaisesti kokoonpanoteollisuuteen, maalaamoihin,
korjaamoihin, tuote-esittelyihin jne. Kéantdpoyta on varustettu kuulalaakereilla seka yhdella kartiorullalaakerilla, jotka takaavat pdydén
helpon ja kevyen pydrimisen suuremmallakin kuormalla. Voidaan pultata lattiaan/alustaan kiinni neljasta kiinnityspisteesta (mukana
toimitetaan kiinnityspultteja). Valikoimassa on kaksi eri kokoa: 61 cm ja 101 cm.

Laakerien méarit ja tyypit:
KAAPOG61: Kuula- ja kartiorullalaakerointi (12+1)
KAAPO101: Kuula- ja kartiorullalaakerointi (24+1)

Kaantopoydan tekniset tiedot:

Materiaali: Teras
Pintakasittely: Maalattu, sininen

Tuotekoodi Tydkuorma Korkeus Alustan mitat Paino Toimitusaika-
t mm mm kg arvio
vrk
KAAPOB1 1,815 57 610 28 1

KAAPO101 1,815 57 1010 40 1
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