
Tuotekuvaus

Materiaali: Karkaistu seosteräs 10-luokka
Merkintä: Standardin mukaan, WLL | koko | Luokka | Jäljitettävyyskoodi
Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 1677

Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 10

Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla
premium-tuotteina.

Gunnebo BKG varmuuskoukku haarukkaliittimellä

Koukku kiinnitetään nostoketjuun haarukkaliittimellä ilman liitoslenkkiä.
... Read more
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https://www.haklift.com/tuotteet/2-ketjukomponentit-teraskoysiraksit/ketjukomponentit/gunnebo-komponentit-ja-ketjut/gunnebo-varmuuskoukku-haarukkaliittimella-bkg-p489008


Mittakuva

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi Koodi Työkuorma
t

B mm G mm H mm L mm Paino
kg

VAKAH1006BKG BKG-6-10 1,5 29 15 21 91 0,5

VAKAH1008BKG BKG- 8-10 2,6 37 17 26 121 0,9

VAKAH1010BKG BKG-10-10 4 45 21 31 144 1,5

VAKAH1013BKG BKG-13-10 6,8 55 30 40 180 3

VAKAH1016BKG BKG-16-10 10,3 62 37 50 219 5,5
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