
Lincoln-vaijeritaljat
Tuotekuvaus

Lincoln™ -vaijeritalja on monipuolinen, laadukas ja kestävä ratkaisu vaativiin nosto- ja vetotöihin. Se soveltuu erinomaisesti metsäkäyttöön,
kuten kaadonsuuntaukseen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös suoraan nostamiseen. Taljan ja sen kaikkien osien valmistus tapahtuu
Yhdysvalloissa, mikä takaa korkean laadun ja luotettavuuden.

Käyttämällä vaijeria kaksinkertaisena nostokapasiteetti voidaan tuplata.

Ominaisuudet ja edut:

kompakti rakenne mahdollistaa käytön ahtaissakin kohteissa
kevyt ja kestävä alumiinirunko takaa pitkän käyttöiän ja erinomaisen korroosionkeston
toimii kaikissa asennoissa, mikä lisää käyttömahdollisuuksia erilaisissa työtilanteissa
vaihdettava vipuvarren asento parantaa käyttömukavuutta ja ergonomiaa
avoin ja itsepuhdistuva rakenne ehkäisee likaantumista ja varmistaa luotettavan toiminnan
helppo huoltaa ja korjata, mikä vähentää käyttökustannuksia
korkealaatuinen teräsköysi takaa turvallisen ja kestävän käytön
luistamattomat kaksoispidättimet parantavat turvallisuutta ja estävät vaijerin liukumisen
kestovoidellut laakerit takaavat sujuvan toiminnan ja vähäisen huollon tarpeen
vipuvarsi taipuu 100 %:n ylikuormalla, mikä suojaa taljaa vaurioilta liiallisessa kuormituksessa

Lincoln™ -vaijeritalja on ammattilaisen luotettava valinta, joka yhdistää keveyden, kestävyyden ja helppokäyttöisyyden vaativissa
olosuhteissa.

Materiaali: Alumiini
Merkintä: CE-merkintä

Varmuuskerroin: 4:1.



Tuotekoodi Työkuorma
t

Nostokorkeus
m

Köyden Ø 
mm

Työkuorma t
2-kertainen

Koukusta koukkuun
min. etäisyys
1-kertainen

mm

Koukusta koukkuun
min. etäisyys
2-kertainen

mm

Nostokorkeus
2-kertainen

m

Paino
kg

LH3000-10 0,5 3 5,55 1 508 584 1,5 4,1

LH3000-30 0,5 9,14 5,55 1 559 559 4,6 6,24

LH4000-20 0,7 6,1 6,35 1,4 559 737 3 7


	Lincoln-vaijeritaljat

