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Signode-BST-akkutyodkalu terasvannesidontaan

Tiivisteeton akkukayttoinen BST-terasvannekasityokalu
Tuotekuvaus
Signode BST-terasvannetyokalu tiivisteettomiin puristeliitoksiin, eli se ei tarvitse

erillista terasvannelukkoa liitoksen tekemiseen. Signoden BST tarjoaa nopean
kayttétavan ja korkean suorituskyvyn vaativassa kaytdssa ja on varustettu useilla
suorituskykya parantavilla ominaisuuksilla seka kiinteissa etta siirrettavissa
kayttokohteissa.

Ominaisuudet ja hyodyt

Maksimoi luotettavuuden

Ei enda vaihtelua ilmajarjestelman heilahtelujen takia. Tehokas akku ja harjaton
moottoritekniikka tarjoavat sdhkoohjatun ja toistettavan vannesidontaprosessin.
Alykkaisiin ominaisuuksiin kuuluu terdsvanteen tilan reaaliaikainen naytté
visuaalisten ja akustisten signaalien ohella.

Yksinkertaistaa kayttoa

BST-tyokaluissa on kosketusnaytdllinen kayttoliittyma, joka mahdollistaa nopean ja
mukavan vanneparametrien saatamisen vaatimusten mukaan, jossa voi valita
manuaalisen, puoliautomaattisen tai tdysautomaattisen toimintatilan.

Lisaa tehokkuutta
Jopa 500 syklia akun latausta kohti mahdollistaa saumattoman ja jatkuvan
toiminnan seka tayden liikkuvuuden tydymparistdssa.

Kayttotila
automaattinen / puoliautomaattinen / manuaalinen

Akku
Bosch Li-lon ProCore 18 V, 4,0 Ah

Latausaika

30 min (80 %) — 50 min
... Read more

Merkinta: CE-merkinta
Lampétila-alue: —10°C -(+)40°C
Huomautus: Sisaltada akun ja laturin
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Lisatiedot / Varaosat

Tuotekoodi Materiaalivahvuus Vetolujuus Vanteen leveys Paino
mm daN mm kg
BST13-19 0.38-0.63 100 - 550 13, 16, 19 54
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