
Signode-BST-akkutyökalu teräsvannesidontaan
Tuotekuvaus

Tiivisteetön akkukäyttöinen BST-teräsvannekäsityökalu

Signode BST-teräsvanneyökalu tiivisteettömiin puristeliitoksiin, eli se ei tarvitse erillistä teräsvannelukkoa liitoksen tekemiseen. Signoden
BST tarjoaa nopean käyttötavan ja korkean suorituskyvyn vaativassa käytössä ja on varustettu useilla suorituskykyä parantavilla
ominaisuuksilla sekä kiinteissä että siirrettävissä käyttökohteissa.

Ominaisuudet ja hyödyt

Maksimoi luotettavuuden
Ei enää vaihtelua ilmajärjestelmän heilahtelujen takia. Tehokas akku ja harjaton moottoritekniikka tarjoavat sähköohjatun ja toistettavan
vannesidontaprosessin. Älykkäisiin ominaisuuksiin kuuluu teräsvanteen tilan reaaliaikainen näyttö visuaalisten ja akustisten signaalien
ohella.

Yksinkertaistaa käyttöä
BST-työkaluissa on kosketusnäytöllinen käyttöliittymä, joka mahdollistaa nopean ja mukavan vanneparametrien säätämisen vaatimusten
mukaan, jossa voi valita manuaalisen, puoliautomaattisen tai täysautomaattisen toimintatilan.

Lisää tehokkuutta 
Jopa 500 sykliä akun latausta kohti mahdollistaa saumattoman ja jatkuvan toiminnan sekä täyden liikkuvuuden työympäristössä.

Käyttötila
automaattinen / puoliautomaattinen / manuaalinen

Akku
Bosch Li-Ion ProCore 18 V, 4,0 Ah

Latausaika
30 min (80 %) – 50 min

Syklit akun latausta kohden
Jopa 500

Vannelaatu
Apex 850 N/mm2 | Magnus 1100 N/mm2

Suljintyyppi
Tiivisteetön loviliitos



Merkintä: CE-merkintä
Lämpötila-alue: –10°C -(+)40°C

Tuotekoodi Materiaalivahvuus
mm

Vetolujuus
daN

Vanteen leveys
mm

Paino
kg

Toimitusaika-
arvio
vrk

BST13-19 0.38 - 0.63 100 - 550 13, 16, 19 5,4 14
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