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Lisdarenkaallinen nostorengas haponkestava,
luokka 6

Tuotetiedot
S&

Nostorengasyhdistelma 3- ja 4-haaraisten nostoketjuyhdistelmien rakenteisiin. Nostoketju kiinnitetéan liitoslenkilla.

Nostorenkaan tekniset tiedot:

Materiaali: Haponkestava teras AlSI 316

Merkinta: CE-merkintd, Valmistajan tuotekoodi ja luokka
Lampétila-alue: -40 - (+)350°C

Varoitus: Ei saa lampokaésitella

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 6
Tuotekoodi Koodi Tyokuorma Osat Soveltuu koukulle DIN 15401 d di e t t1 w wl Paino Toimitusaika
t mm mm mm mm mm mm mm kg
NRLIH6 VWI 5-6 1,3 AWI 13-6 + 2 BWI 10-6 2,5 13 10 154 110 44 60 20 0,52 -
NRLIH8 VWI 6/7-6 2,6 AWI 16-6 + 2 BWI 13-6 2,5 16 13 164 110 54 60 25 0,91 -
NRLIH10 VWI 8-6 3,35 AWI 18-6 + 2 BWI 16-6 5 18 16 205 135 70 75 34 1,64 0

NRLIH13 VWI 10-6 5%25 AWI 22-6 + 2 BWI 20-6 6 23 20 245 160 85 90 40 3,02 0
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