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Gebuwin vakipyora KB150-7500

Gebuwinin vakipyorat sopivat seka kasikayttoisiin ettd sdhkokayttoisiin vinsseihin.
Tuotekuvaus o . . )
Pyora on valmistettu valuraudasta ja varustettu laakerilla.

e sopii sahko- ja kasikayttdisiin vinsseihin

e valurautainen pyora
e teraksinen kiinnike
e varustettu liukulaakerilla

Optiot:

o ATEX-sertifioitu Read more

Materiaali: Valurauta/teras

Merkinta: CE-merkinta, UKCA-merkinta
Lampeotila-alue: -20 - (+)40°C
Pintakasittely: Maalattu, valkoinen/musta
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Gebuwin vakipyora KB150-7500
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Mittakuva

Lisatiedot / Varaosat

Tuotekoodi Koyden halkaisija

mm

KB150 8

KB300 9

KB600 10

KB1500 10

KB2000 16

KB4000 18

KB7500 26
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Malli Amm Bmm
KB150 90 60 18
KB300 100 65 20
KB600 120 65 28

KB1500 155 110 27
KB2000 220 165 32
KB4000 260 200 40

KB7500 310 240 52
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Cmm Dmm Fmm Gmm Hmm Kmm Mmm Nmm Pmm Paino

kg
1 90 35 54 45 72 1
1 100 35 59 5 80 1
13 105 35 69 55 98 15
14 120 75 85 55 129 3
17 155 115 121 8,5 184 65
21 195 145 143 9,5 222 115
21 215 180 170 14 250 21




