
Tuotekuvaus

Materiaali: pyörä ja runko: haponkestävä teräs AISI 316, lukuun ottamatta 150 kg:n
ja 300 kg:n malleja: AISI 304
Merkintä: CE-merkintä, UKCA-merkintä

Gebuwinin haponkestävät väkipyörät sopivat sekä käsikäyttöisiin että
sähkökäyttöisiin vinsseihin. Pyörä ja runko on valmistettu haponkestävästä
teräksestä AISI 316. 

sopii sähkö- ja käsikäyttöisiin vinsseihin
varustettu liukulaakerilla

Optiot:

ATEX-sertifioitu
... Read more
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Mittakuva

Lisätiedot / Varaosat

Köyden halkaisija Työkuorma
t

Malli Materiaali A mm B mm C mm D mm F mm G mm H mm K mm M mm N mm P mm Paino
kg

8 0,15 KB150 SST AISI 304 75 60 18 65 5 11 90 35 48 4,2 67 1

9 0,3 KB300 SST AISI 304 100 65 21 70 5 11 100 35 60 4,8 90 1,36

6 0,5 KB500 SST AISI 316 85 60 21 65 5 11 90 35 53 3,2 66 1

9 1 KB1000 SST AISI 316 125 110 30 80 6 14 120 75 71 4,8 139 3

14 2 KB2000 SST AISI 316 180 165 38 105 8 17 155 115 103 7 149 6,5

18 4 KB4000 SST AISI 316 240 200 50 140 10 21 195 145 135 9,5 204 11,5

24 6,5 KB6500 SST AISI 316 300 240 60 155 12 21 215 180 167 12,5 255 21
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