
Produktinformation

Märkning: CE-märkning
Anmärkning: ED% 40

Underhållsfria elektriska vinschar av hög kvalitet för professionellt bruk. Utrustade
med stålvajer, svirvlande spärrkrok samt automatisk broms. De elektriska
vinscharna är lämpliga för både lyft och drag.

Tekniska specifikationer för den elektriska vinschen:

Strömkabel: 0,5 m
Fjärrkontrollens kabel 300 - 1000 kg: 2 m
Fjärrkontrollens kabel 2000 kg: 1,5/10 m
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Ritning & mått

Mer information /
Reservdelar

Art.nr Lifting speed
m/min

Lina Ø 
mm

Operation voltage
(V)

Lyft/dragkraft kg Linlängd m Motor 
kW

a mm b mm c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

g
mm

h
mm

i
mm

j
mm

Vikt
kg

VAVINTH300EL 15 7 230 300 30 0,74 590 201 261 13 160 224 - 65 155 151 39

VAVINTH500EL 21 8 380 500 45 1,47 724 310 305 16 266 305 - 80 189 233 76

VAVINTH1000EL 12 10 380 1 000 45 2,2 1 106 400 365 20 345 513 - 140 270 340 145

VAVINTH2000EL 12 12 380 2 000 70 3,67 1 339 590 520 26 510 533 85 260 390 375 392

RESERVDELAR

Reservdel (produktkod) Produktbeskrivning Passar till vinsch (produktkod)

KAPULA2 Manöverdon VAVINTH300EL/-500EL/-
1000EL/-2000EL

VAVINTH300EL, VAVINTH500EL,
VAVINTH1000EL, VAVINTH2000EL

Även andra reservdelar är tillgängliga
med leveranstid, fråga vår försäljning

för mer information 
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