
Produktinformation

Egenskaper: IP54 | Noggrannhetsklass OIML III
Material: Stål

Kranvåg med inbyggt laddningsbart batteri som har en drifttid på ca 100 timmar per
laddning. Utrustad med en trådlös fjärrkontroll med funktioner för nollställning,
frysning av mätvärde (hold), tarering, byte av måttenhet och avstängning.
Kranvågen är utrustad med en tydlig LCD-display.

Tekniska specifikationer för kranvåg:
... Read more
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Ritning & mått

Mer information /
Reservdelar

Art.nr Max last (WLL)
ton

Resolution
kg

A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vikt
kg

KV3ABT 3 1 550 230 340 150 60 80 40 15,2

KV5ABT 5 2 690 230 340 150 100 120 50 24

KV10ABT 10 5 820 230 340 150 100 120 55 43

KV20ABT 20 10 1 120 230 360 155 140 220 90 66,4

RESERVDELAR
 

Reservdel (produktkod) Produktbeskrivning Passar till kranvågar (produktkod)

KVABTLATURI Laddare KV3ABT, KV5ABT, KV10ABT,
KV20ABT

KVABTKAUKO Fjärrkontroll KV3ABT, KV5ABT, KV10ABT,
KV20ABT

KVAKKU Batteri 6 V / 10 Ah KV3ABT, KV5ABT, KV10ABT,
KV20ABT

Även andra reservdelar är tillgängliga med leveranstid, kontakta vår försäljning för mer information.
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