
Produktinformation

Egenskaper: Hjul: Nylon
Material: Stål
Märkning: CE-märkning
Anmärkning: Maximal kapacitet vid sidoförflyttning 1500 kg

Modell med sidoförflyttning för trånga gångar eller vid förflyttning av till exempel
långa godsmaterial. Sidoförflyttningshjulen aktiveras genom att lyfta gafflarna till en
höjd av 180 mm. Pallyftaren är utrustad med boggiehjul framtill samt är lätt att skjuta
och förflytta. En svängvinkel på 210° möjliggör smidig förflyttning och den
underhållsfria hydraulikenheten garanterar bekymmersfri användning.

Från Haklift hittar du Finlands största urval av olika typer av pallyftare för många
ändamål direkt från lager.

Tekniska specifikationer för pallyftaren:
... Read more
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Mer information /
Reservdelar

Art.nr Max last (WLL)
ton

Width of forks
mm

Length of forks 
mm

Minimum height of fork
mm

Vikt
kg

HAVA2012SS 2 540 1 150 85 75

RESERVDELAR

Reservdel (produktod) *för
den gamla modellen

Reservdel (produktod) *för
den nya modellen Produktbeskrivning Passar pallyftare

(produktkod)

HAVA25ISO HAVA25ISOS Stort styrhjul, nylon HAVA2012SS

HAVA2012SSVOB35 /
HAVA25TELI HAVA2012SSETUPYORAS Gaffelhjul fram, nylon HAVA2012SS

HAVA2012SSVOB51 HAVA2012SSSIVUPYORAS Gaffelsidoförflyttningshjul,
nylon HAVA2012SS

HAVA2012SSVOB46 n/a Dragfjäder för gaffelhjulsram
(#46) HAVA2012SS

Även andra reservdelar är
tillgängliga med leveranstid,
fråga vår försäljning för mer

information.
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