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Sparrkrok med gaffelkoppling, klass 12, KWB

Produktinformation
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@ +358 2511 5511

Lyftkattingen kopplas direkt till sparrkroken utan kopplingslank.
Tekniska specifikationer for sparrkroken:

Provbelastning: 2,5 x WLL

... Read more

Material: Varmebehandlat stal klass 12. Varmebehandling férbjuden.

Markning: Enligt standard, Tillverkarens produktkod och klass.
Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C

Ytbehandling: Malad, lila.

Standard: EN 1677-3

Sakerhetsfaktor: 4:1
Klass: 12
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https://www.haklift.com/sv/produkter/2-kattingredskap-och-komponenter-stallinestroppar/komponenter-for-lyftredskap/klass-12-komponenter-och-katting/sparrkrok-med-gaffelkoppling-klass-12-kwb-p344769
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Sparrkrok med gaffelkoppling, klass 12, KWB
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Mer information /
Reservdelar
Art.nr Benamning Kétting @ Max last (WLL) Chain @ emm h mm amm b mm d mm gimm mm Vikt
mm ton inch kg
SALKH1207 HKS/SUN 7 7 2,36 9/32 93 27 21 89 9,5 26 0,67
SALKH1208 HKS/SUN 8 8 3 5/16 92 27 21 89 11 26 0,67
SALKH1210 HKS/SUN 10 10 5 3/8 108 33 25 110 14 31 1,23
SALKH1213 HKS/SUN 13 13 8 12 130 41 34 132 17,5 38 2,42
SALKH1216 HKS/SUN 16 16 12,2 5/8 158 49 37 160 21 45 4,22
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