
Produktinformation

Material: Stål
Märkning: CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, blå
Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Lyftkättingen ansluts direkt till säkerhetskroken med en gaffelkoppling utan kopplingslänk.
Säkerhetskroken låses automatiskt när lyftet påbörjas.

Tekniska specifikationer för säkerhetskrok:
... Read more
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Ritning & mått

Mer information /
Reservdelar

Art.nr Max last (WLL)
ton

Till kätting Ø 
mm

P mm M mm T mm H mm K mm Vikt
kg

VAKAH106 1,4 6 28 8 15 19 95 0,5

VAKAH1078 2,5 8 35 9 20 24 121 0,9

VAKAH1010 4 10 45 12 26 28 146 1,6

VAKAH1013 6,7 13 53 15 32 40 182 2,9

VAKAH1016 10 16 62 18 38 51 218 5,8

VAKAH1020 16 20 76 25 45 55 239 8,6

VAKAH1022 19 22 80 25 52 67 280 12,1

RESERVDELAR

Reservdel
(produktkod) Produktbeskrivning Passar till ABT-krok (produktkod/-er)

VAKVO6S Reservdelsspärrsats 6 mm | Innehåller
osäkringsspärr, fjäder, sprint VAKAH106

VAKVO78S Reservdelsspärrsats 7/8 mm | Innehåller
osäkringsspärr, fjäder, sprint VAKAH1078

VAKVO10S Reservdelsspärrsats 10 mm | Innehåller
osäkringsspärr, fjäder, sprint VAKAH1010

VAKVO13S Reservdelsspärrsats 13 mm | Innehåller
osäkringsspärr, fjäder, sprint VAKAH1013L

VAKVO16S Reservdelsspärrsats 16 mm | Innehåller
osäkringsspärr, fjäder, sprint VAKAH1016

VAKVO20S Reservdelsspärrsats 20 mm | Innehåller
osäkringsspärr, fjäder, sprint VAKAH1020

Varning: Om du märker kosmetiska eller strukturella skillnader mellan reservdelssatsens osäkringsspärr och originalet, kontakta leverantören. Försök
inte tvinga den på plats, eftersom det kan äventyra krokens säkra funktion.
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