
Produktinformation

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677-2
Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 8

En spärrkrok/lastkrok utrustad med en fjäderbelastad säkerhetsspärr. Tack vare
lekarkonstruktionen underlättas positioneringen av kroken i önskad riktning.

Tekniska specifikationer för spärrkrok:
... Read more
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Ritning & mått

Mer information /
Reservdelar

Art.nr Max last (WLL)
ton

Till kätting Ø 
mm

A mm B mm E mm K mm H mm Vikt
kg

SALKL78KL 2 8 44,5 41 25 152,5 26 0,95

SALKL10KL 3,15 10 44,5 41 25 161 30 1,71

SALKL13KL 5,3 13 50,5 43,5 35 188,5 37 3,13

SALKL16KL 8 16 63,5 58,5 43 243 46,5 5,44

SALKL20KL 12,5 20 70 67 53 286 56,5 9,5

Spärrkrok med kullagrad lekare, klass 8

2 / 2

Haklift Oy
 sales@haklift.com

 +358 2 511 5511
 © www.haklift.comJuly 2026 - All Rights Reserved


