
Produktinformation

Material: Stål
Märkning: CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad
Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Rundslingkrok med spärr är lämplig för användning med bandslingor och rundsling.
Spärrkroken träs direkt på bandslingan eller rundslingen.

Krokarna är färgkodade:

1 t: lila
2 t: grön
3 t: gul
5 t: röd
6 t: brun
8 t: blå
10 t: orange

Tekniska specifikationer för rundslingkrok:
... Read more
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Ritning & mått

Mer information /
Reservdelar

Art.nr Max last (WLL)
ton

A mm B mm C mm D mm E mm M mm N mm L1 mm L mm Vikt
kg

JOKERKOU1 1 57 35 28 18 24 73 17 84 117 0,45

JOKERKOU2 2 72 40 34 24 28 86 18 102 143 0,9

JOKERKOU3 3 87 47 38 29 30 108 24 120 168 1,48

JOKERKOU5 5 131 73 45 35 43 131 28 155 224 3,4

JOKERKOU6 6 - 70 - - 43 - 36 147 - 4,5

JOKERKOU8 8 - 105 - - 65 - 40 200 - 9,7

JOKERKOU10 10 - 105 - - 65 - 40 200 - 9,7
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