
Produktinformation

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 13155
Anmärkning: På 5 t-modellen kan käften låsas i det övre läget

Säkerhetsfaktor: 4:1

En plåtlyftare avsedd för horisontella lyft är utformad för säker lyftning och
förflyttning av stålplåtar och andra tunna plåtämnen när den används i par.
Handsken fästs stadigt på plåten och möjliggör stabil hantering till exempel i
produktionen, på lager samt i olika arbetsmoment inom metallindustrin.
Plåtlyfthandskar används alltid i par och för endast en plåt åt gången.

Passar särskilt för

Horisontella lyft av stålplåtar
Förflyttning av plåtämnen i produktionen och på lager
Lyftarbete och hanteringsarbete inom metallindustrin

Produktens egenskaper

Avsedd för horisontella lyft av plåtar (en plåt åt gången) när den används i par
Handsken fästs stadigt på plåtens kant
Hållbar konstruktion för professionell användning

... Read more
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Ritning & mått

Mer information /
Reservdelar

Art.nr Jaw width
mm

WLL/pair 
ton

H mm T mm S mm W mm V mm Y mm U mm X mm Vikt
kg

LTVABT1500 0-50 1,5 19 22 100 16 120 16 220 102 4,2

LTVABT3000 0-50 3,0 25 30 125 20 205 18 260 88 7,2

LTVABT5000 0-55 5,0 16 30 100 58 185 20 265 75 7,5

RESERVDELAR
 

Reservdel (produktkod) Produktbeskrivning Passar till handske (produktkod)

LTVABT1500JOUSI Torsionsfjäder för käft/lyftarm LTVABT1500

Även andra reservdelar är tillgängliga
med leveranstid, fråga vår försäljning

för mer information.
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