
Produktinformation

Material: Höghållfast konstruktionsstål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 13155
Anmärkning: Min. last minst 20% av max. last!

Säkerhetsfaktor: 3:1

Pallgaffel för hantering av standardpallar från långsidan. Tack vare en
fjäderbelastad lyftögla är pallgaffeln självjusterande. Gaffeldelen förblir i horisontellt
läge oavsett om pallgaffeln är lastad eller inte. Pallgaffeln är även utrustad med
ledade gafflar, vilket gör kranarmarna eller gafflarna förblir alltid i ett optimalt läge.
Gafflarnas bredd kan justeras med en vev och fällas ihop för transport.

Tekniska specifikationer för pallgaffeln:
... Read more
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Ritning & mått

Mer information /
Reservdelar

Art.nr Max last (WLL)
ton

Height 
m
m

A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm L mm M mm Vikt
kg

NOH6001C 0,6 1,3 1 600 340 1 300 1 200 2 360 1 080 1 000 25 80 95

NOH10001C 1 1,3 1 600 340 1 300 1 200 2 360 1 080 1 000 25 90 120

NOH15001C 1,5 1,7 1 600 340 1 700 1 200 2 360 1 080 1 000 30 90 130

NOH20001C 2 1,3 1 600 340 1 300 1 200 2 360 1 080 1 000 35 100 150

NOH25001C 2,5 1,3 1 600 380 1 300 1 200 2 360 1 090 1 000 35 120 180

NOH30001C 3 1,3 1 600 380 1 300 1 200 2 360 1 090 1 000 35 120 185
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