
Produktinformation

Material: Band 100% polyester / metalldelar Cr6+-fria
Märkning: Enligt standard
Ytbehandling: Bandets färg: gul
Standard: EN 12195-2

Högkvalitativ bandsurrning för normal surrning på lastbilar, långtradare med mera.

Tack vare vårt eget syeri i Finland levererar vi snabbt även specialtyper,
speciallängder och bandsurrningar med högre surrningskapacitet. Fråga mer från
vår försäljning. Alla bandsurrningar finns tillgängliga som 1- eller 2-delade samt efter
kundens egna mått och ändbeslag.

Alla Haklifts bandsurrningar uppfyller EU-standarden EN 12195-2 med sina LC-
värden! Inom EU gäller så kallad surrningskapacitet (LC), på engelska LASHING
CAPACITY.

... Read more

Bandsurrning / spännband 75 mm / LC 4300 daN / 6 och 10 m
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https://www.haklift.com/sv/produkter/11-12-lastsakring/11-lastsakring-och-pabyggnad/bandsurrning/bandsurrning-spannband-75-mm-lc-4300-dan-6-och-10-m-p398377


Mer information /
Reservdelar

Art.nr LC 
daN

Min. brottlast
ton
ton

Bandbredd 
mm

Utförande Beslag Längd 
m

Förpackning

SV7000102 4 300 10 75 2-part Wire hook U 0,5 + 9,5 1

SV700062 4 300 10 75 2-part Wire hook U 0,5 + 5,5 4
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