
Produktinformation

Egenskaper: Håldiameter 24 mm
Material: Galvaniserat stål

Combiskena är en mångsidig lastsäkringsskena som kombinerar runda fästpunkter
och fästpunkter anpassade för kombiändbeslag i samma skena. Detta gör det
möjligt att använda flera olika typer av ändbeslag för spännband, vilket gör skenan
till en utmärkt lösning för utrustning av lastutrymmen i transportfordon. Den hållbara
konstruktionen lämpar sig för krävande yrkesbruk i skåpbilar, lastbilar, släpvagnar
och andra transportapplikationer där det behövs ett mångsidigt lastsäkringssystem.

Lämpar sig särskilt för

Combiändbeslag
Utrustning av lastutrymmen i skåpbilar och lastbilar
Karosseribyggnation för släpvagnar och övriga transportfordon
Säker surrning av laster med olika typer av ändbeslag för spännband
Objekt där det behövs flera fästalternativ i samma skena

Produktegenskaper

Kombinerar runda fästöppningar och fästöppningar lämpliga för combibeslag i
samma skena
Kompatibel med flera typer av ändbeslag för spännband och fästtillbehör
Hållbar konstruktion för yrkesbruk
Lämpar sig för mångsidiga lastsäkringslösningar
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https://www.haklift.com/sv/produkter/11-12-lastsakring/11-lastsakring-och-pabyggnad/lastlasskenor-godsstottor-och-tillbehor/combiskena-p398464


Mer information /
Reservdelar

Art.nr Längd
mm

Höjd 
mm

Tjocklek 
mm

SICO3T 3 000 130 2,5
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