
Produktinformation

Egenskaper: Borrmaskinens maximala varvtal 1400 rpm
Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Ytbehandling: Målad, grå / förzinkad vajertrumma
Standard: EN 13157
Anmärkning: Vajer beställs separat, kontakta vår försäljning för mer information

Säkerhetsfaktor: 4:1

Vinschen kan drivas manuellt samt med borrmaskin. Vinschen är utrustad med ett
automatiskt smörjsystem samt en adapter som dämpar vibrationer som överförs till
borrmaskinen. Vinschen har ett mycket kompakt format och kan monteras på både
vägg och golv.

Stark vinsch som lämpar sig för lyft och dragning
Underhållsfri växel
Bromssystemet garanterar att lasten hålls säkert och stabilt i valfritt läge
Smidig för korta lyft och dragningar
Lämpar sig för både vägg- och golvmontering
Färgskiktstjocklek 60-80 mikron i 1 skikt, uppfyller DIN/ISO 12944, C1M, RAL
7035 (grå)
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Ritning & mått

Mer information /
Reservdelar

Art.nr Benämning Max last (WLL)
ton

Lina Ø 
mm

Linkapacitet
m

Kapacitet topplager
kg

Lyfthastighet 
m/min

Vikt
kg

WA200 WA200 0,2 4 18 90 0,8 6
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